
Pesos y dimensiones en EspañaPesos y dimensiones en España

PESO MÁXIMO AUTORIZADO

RÍGIDOS

2 EJES ............................... 18
T m

3 EJES .............................. 25
T m

.............................. 26 Tm
Cuando el eje motor vaya equipado con
neumáticos dobles y suspensión neumáti-
ca o reconocidaequivalente y el peso
máximo por eje no excede
de 9,5 Tm. 

4
E J E S

............................... 31 Tm
............................... 32 Tm

R E M O L Q U E S

2 EJES ............................... 18
T m

3 EJES ............................... 24
T m

TRAILERS

4 EJES ............................... 36
T m

4 EJES ............................... 38
T m

En vehículo motor de dos ejes equipado
en el eje motor con ruedas gemelas y sus-
pensión neumática o equivalente y por un
semirremolque con distancia entre ejes
superior a 1,80 m.

Más de 4 EJES ..................40 Tm

TRANSPORTE COMBINADO

5 ó más EJES...................44 Tm
Un trailer, vehículo articulado, con cabeza
tractora de 3 ejes podrá alcanzar 44 Tm
de PMA siempre que porte un contenedor
ISO de 40 pies, para el transporte combi-
nado, multimodal, (sea el semi de 2 o 3
ejes).

TRENES DE CARRETERA

4 EJES ............................... 36
T m

P E S O S  M Á X I M O S  A U T O R I Z A D O S

P A R A  L O S  E J E S

E J E S  T A N D E M  

D I S T. EJ E S M O T O R N O

M O T O R

- de 1m 11,5 Tm 11 Tm
1-1,3 m 16 Tm 16 Tm
1,3-1,8 18 Tm 18 Tm

19 Tm (neumáticos dobles y 
suspensión neumática o reconocida)

E J E S  S I M P L E S

M O T O R N O M O T O R

11, 5 Tm 10 Tm

E J E S  T R I D E M

D I S T. EJ E S
= 0 - 1,3 m 21 Tm
1,3 -1,4 m 24 Tm

A N C H U R A

M T S............................VEHÍCULOS
2,55 mts

2,6 mts Vehículos frigoríficos de pared
gruesa (clases B,C,E, y F con
paredes
laterales,incluido el aislamiento,
que
tengan un espesor mínimo de 45
m m ).

ALTURA

4 mts . . .Incluida la carga

LONGITUD

12 mts . . . . .Vehículos rígidos

16,50 mts . . .Vehículos articulados
La distancia max entre el eje del 
pivote de enganche y la parte

trasera del semi no
podrá exceder de 12 m. La dis
tancia entre el eje del pivote de 
enganche y un punto cualquiera 
de la parte delantera del semi

no podrá ser superior a 2,04 m.

18,75 mts .Trenes de carretera
La distancia máx entre el comienzode la zona de carga y el final del
remolque no podrá exceder de 16 m. La diferenciaentre la distancia
que separa el comienzo de la zona de carga y el final del remolque,
menos la longitud que separa al vehículo remolcador del remolque no
podrá ser
superior a 15,65 m. Se prohibe la
circulación de trenes de carretera cuyadistancia entre el eje posterior
el veh. motor y el delantero del rem. sea inferior a 3 m. 

20,55 mts . . .Tren de carretera
Especializado en transporte de vehículos,circulando en carga, utilizan-
do un voladizo o soporte de carga trasero autorizado.

En vehículos rígidos de 4 ejes
con dos direccionales, suspen-
sión neumática equivalente y
ruedasgemelas o cuando la caja
eje esté equipada
con neumáticos dobles y peso
máximo de cada eje no excede
de 9,5 Tm.


